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USV-Akkupack 24V für Nipron Netzteile
Artikel-Nr.: 102065
Hersteller: BERGER
Gewicht:2.6 kg
 
Produktinformationen "USV-Akkupack 24V für Nipron
Netzteile"

Batterien Herkunftsland: Vietnam
(hergestellt unter deutscher QC)
USV Batteriepack mit Blei-Vlies-Akkus. (AGM)
Blei-Vlies-Akkus, auch als AGM Batterien (Absorbent Glass Mat)
bezeichnet, sind dank des eingebauten Glasfaservlies gegen
Auslaufen des Elektrolyts (Säure), bei Benutzung in allen Lagen,
gesichert und  für die Anwendungen mit extrahoher Entladung über
einen kurzen Zeitraum optimiert wurden.
Eigenschaften:
•  Batterie mit langer Lebenserwartung
•  Eingebaut in 5,25 Zoll-Schacht
•  Wartungsfreie Blei-Vlies-Akkupaket (AGM)
•  Kurzschluss-Schutz mit 20A Sicherung

Anwendungen:
•  Anschluss an Nipron USV-PC-Netzteil mit 2-poligen Stecker

2-poliger Stecker kompatibel mit:
eNSP-300P series
aNSP3-250P-S20
NSP2-250 series
NSP3-150-F2S
cNSP-250-D4S*
vNSP-300P-X4S*

• Anschluss an USV-PC-Netzteil mit 3-poligen Stecker

3-poliger Stecker kompatibel mit:
HNSP9-520P series
eNSP3-450P series
mNSP3-450P series

Technische Spezifikationen

Nennspannung der Batterie: 24Vdc

Nennkapazität: 2.3Ah

Sicherungen: 20A

Bauform: 5,25"

Batterien Type: Blei-Vlies-Akku (AGM) 2 x 12V ×
2.3Ah in Reihe geschaltet

DC-Anschluss: JST 2-Poliger oder JST 3-Poliger

Umgebungstemperaturbereich: -10°C ~ +50°C (@aufladen),
-20°C ~ +50°C (@entladen)

Lagertemperatur: -20°C ~ +50°C

Abmessung (L x B x H): 190 x 146 x 37mm

Gewicht: 2,7kg

Herkunftsland: Vietnam

Referenzwert -
Lebenserwartung:

verschlossen, wartungsfrei, 6-9
Jahre nach EUROBAT

Gewährleistung Berger:

1 Jahr nach Lieferung. Bei
Mängeln, die uns zuzurechnen
sind, wird das defekte Gerät auf
unsere Kosten repariert oder
ersetzt.


